




ÅUgotoviti ģelimo, koliko energije 
lahko privarļujemoģe z enostavnimi 
ukrepi, kot so ugaġanje luļi, ko le te 
niso veļ potrebne (prostori niso 

zasedeni ali je dovolj naravne 
svetlobe).



ÅV vsaki svetilki 
so tri 36 W 

neonske ģarnice, 
ki so dolge 120 

cm.

Å Izmerili smo uļilnice

Å Narisali tlorise uļilnic s programom 
za modeliranje Pro/ENGINEER

Å Z lux-metrom smo v vsaki uļilnici 
izmerili osvetljenost na delovnih 
povrġinah v oblaļnemvremenu pri 
naravni in meġani svetlobi.

Å Merili smo osvetljenost pri oknu,
osvetljenost na sredini, osvetljenost
pri steni in osvetljenost table v vsaki 
uļilnici.

Å Izraļunali porabljeno energijo na dan
in moļsvetilk  na kvadratni meter za 
vsako uļilnico.



Glede na zahteve, ki jih  definira Evropski 
standard za notranja delovna mesta

(EN 12464-1) smo zapisali ugotovitve za 
vsako uļilnico.

Definirani so naslednji parametri razsvetljave:

Åpovpreļna osvetljenost v uļilnici: 300 lx

Åpovpreļna osvetljenost raļunalniġkih uļilnici: 500 lx

Åpovpreļna osvetljenost uļilnic za praktiļni pouk: 500 lx

Åpovpreļna osvetljenost hodnika: 100 lx

Åpovpreļna osvetljenost na tabli: 500 lx

Åpovpreļna moļ vgrajenih svetilk na enoto uporabne 
povrġine in za izobraģevalne ustanove znaġa 13W/m2.
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Meġana svetloba- lxNaravna svetloba -lx

Dimenzije uļilnice:

769 cm x 966 cm
Å Poraba el. energije na dan

9x3x36Wx6h = 5832 Wh

Å Moļ svetilk na kvadratni meter

972W/74.3m2 = 13W/m2

Ugotovitve: Osvetlitev je na vseh delovnih povrġinah 

pri meġani svetlobi ustrezna. Osvetljenost table ni 

ustrezna. Moļ svetilk na kvadratni meter je enaka  

predlagani vrednosti.



UĻILNICA 
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Meġana svetloba- lxNaravna svetloba - lx

Dimenzije uļilnice:

661 cm x 550 cm
Å Poraba el. energije na dan

6x3x36Wx6h = 3888 Wh

Å Moļ svetilk na kvadratni meter

648W/45.2m2 = 14.3W/m2

Ugotovitve: Osvetlitev je na vseh delovnih povrġinah 

pri meġani svetlobi ustrezna. Osvetljenost table ni 

ustrezna. Moļ svetilk na kvadratni meter je nad  

predlagano vrednostjo.



UĻILNICA 
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Å Poraba el. energije na dan

3x3x36Wx6h = 1944 Wh

Å Moļ svetilk na kvadratni meter

324W/27.5m2 = 11.8W/m2

Ugotovitve: Osvetlitev delovnih povrġin pri meġani 

svetlobi ni ustrezna pri steni in pri oknu. Osvetljenost

table ni ustrezna. Moļ svetilk na kvadratni meter je pod  

predlagano vrednostjo.

Dimenzije uļilnice:

750 cm x 367 cm



×Osvetlitev je na vseh delovnih povrġinah pri meġani svetlobi nad 
predpisano vrednostjo. Pri oknu in na sredini je nad zahtevano 

vrednostjo.
Predlog: namestiti manj potratne ģarnice tam, kjer je to mogoļe

(razporediti moļ ģarnic - pri oknu in na sredini, pri steni pa bi pustili 
enako).

×Osvetljenost tabel ni ustrezna.
Predlog: potrebno je osvetliti table (uļenci bi  

sami izdelali nosilce za luļi).
×Moļ svetilk na kvadratni meter je v nekaterih uļilnicah pod 

predlagano vrednostjo.
Predlog: Z osvetlitvijo table, bi se tudi poveļala  

moļ svetilk na kvadratni meter.
×Namestitev luļi na senzorna hodnik.

×Lokalno osvetliti stroje.
×Izdelali bomo nalepke, ki jih bomo namestili na vrata uļilnic.

×Seznaniti uļence in vse zaposlene s projektom.
×Doloļiti skrbnike za ugaġanje luļi in en mesec beleģitiporabljeno 

energijo. Za skrbnike za ugaġanje luļi: 
smo v  razredih doloļili  uļitelje, na hodnikih pa deģurnega uļenca.

×Oļistiti je potrebno ģarnice in svetilke.



Pri predmetu mehatronike smo pri 
obravnavi el. energije in dela 

izraļunali porabljeno energijo na 
dan

Å V uļilnicah in hodnikih je 305 svetilk, 
vsaka ima moļ 36 W. Ļe vse svetilke 
svetijo hkrati 6 urna dan, bi potroġile 
65,880 kWh, kar pomeni 1976,4 kWh na 
mesec (30 dni).



NALEPKE, KI SMO JIH 
IZDELALI PRI INFORMATIKI
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TEDEN IZKLJUĻISTIKALO
OD 22.3.2010 DO 26.3.2010

ÅDne 22.3.2010 smo nalepke namestili pod 
stikala in na vrata uļilnic.



Dne 23.3.2010 smo 
POPISALI ĠTEVEC in 

PRIĻELI  
SPREMLJATI
PORABLJENO 

ENERGIJO

Vestno smo ugaġaliluļi 
in dne  15.4.2010

zopet popisali ġtevec.



Primerjava porabe el.           
energije za mesec marec in april

mesec poraba VT- kWh poarba MT- kWh

marec 1705 558

april 1254 384
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ÅPrimerjali smo porabljeno 
energijo in ugotovili, da 

smo z enostavnimi ukrepi

prihranili

Å26,45 % pri VT in  

Å31,18% pri MT.



PORABA EL. ENERGIJE PO MESECIH ZA 
LETI 2009 IN DO 15.4. 2010 

Ļe primerjamo prve ġiri mesece letoġnjega leta s 
prvimi ġtirimi

meseci lanskega leta:
Å ugotovimo, da smo v letu 2009 porabili na mesec    

2121,75 kWh el. energije,
Å v letu 2010 pa 1884,25 kWh el. energije, kar je 

za 11,2% manj.



PREDVIDEVANJA

Glede na kazalce prvih ġtirih mesecev in
glede na to, da smo v ļasu spremljanja
privarļevali 26,45 %elektriļne energije pri
visoki tarifi - VT in 31,18% pri mali tarifi ï

MT ocenjujemo, da bi lahko na leto
privarļevali od 15% do 20% energije in s
tem zmanjġali izpuste CO2. Ocenjujemo,
da bi v zimskih mesecih lahko privarļevali
okrog 10% in v spomladanskih okrog 30%

elektriļne energije.



Naloge za prihodnost
ÅOd predlogov moramo realizirat ġe:

Ånamestitev luļi na senzorna hodnik,

Ålokalno osvetliti stroje,

Åoļistiti je potrebno ģarnice in svetilke,

Ånamestiti manj potratne ģarnice tam, kjer je to 
mogoļe(razporediti moļ ģarnic - pri oknu in na 

sredini, pri steni pa bi pustili enako),

Åosvetliti table,

ÅPRIDNO BOMO UGAĠALILUĻI IN SPREMLJALI 
PORABLJENO ENERGIJO.



IZDELALI SMO ZGIBANKO





IZDELALI SMO TUDI PLAKAT
IZKLJUĻI STIKALO



AKTIVNOSTI V ĻASU PROJEKTA
ÅPREDSTAVITEV PROJEKTA NA NA 

SEJMU ALTERMED V CELJU
DNE 19.3.2010



PREDSTAVITEV PROJEKTA


